
T

T

T

T

VIA TRARIO

V
IA

 C
A

R
L
O

 M
A

R
X

VIA SALVADOR ALLENDE

30
2

1.
25

cs
3

2.
17

CS3 N = 241.26
E = 52.68
Z = 2.17

T

6
.0

0
1
.5

0

7
.8

0

1
2
.0

0

2
6
.4

2

2.30 6.50

5
.0

0

2.50

25.00

2.50

3.202.502.502.502.502.50

2.502.502.502.502.502.502.502.50

1
.5

0

2
0
.7

8
3
4
.8

6

5
4
.1

2

R3.62

6
2
.2

6

6.50

0
.9

7

R3.50

9
.3

4

2
.3

1

2
.0

6
3
0
.0

0
9
.0

0
3
6
.0

0
9
.0

0
2
.3

1

1
.4

0

1
9
.5

5
9
.0

0
1
.2

5

2.30

1
2
.0

9

2.30

2.30

1
6
2
. 4

6

5
.1

9

2.30

26.15

3
2
.0

6

4
0
.6

2

5
.1

7

1.50

47.40

1
3
.3

8

1
8
.0

4

3
9
. 8

1
3
9
. 6

0
1
5
. 9

9

61.26

2
.0

123.12
1.50

2
3
.2

8

5.75
26.19

30.74
4.851.995.981.64

1
9
.8

1

+0.89

-0.60

+0.12

+0.15

+0.49

-0.54

-0.71

5
.0

0

R
2.

00

+0.90

6
.0

0
6
.0

0

6
.0

0

6
.0

0
6
.0

0
6
.0

0

6
.0

0
6
.0

0

6
.0

0

6
.0

0

6
.0

0
6
.0

0
6
.0

0
6
.0

0

+0.83

+1.02

+0.94

-0.02

+1.34

+1.61

+3.25

+1.05

+0.50

+0.20

-0.24

+0.41

+1.10

+1.26

+2.25

+0.23

+0.73

-0.25

-0.34

-0.41

-0.77

-0.95

-0.77

-0.16

+2.20

-1.11

+2.30

6
.0

0
6
.0

0

6.50

16.08

-0.30

+0.26

+0.71

+1.09

2
.0

8

12.00

2
.0

0

1
.5

5
1
.1

4
1
2
.0

0
1
.1

5
9
.0

0
1
.0

0

3.00

R
4.

00

1
.5

04
.9

4

23.05

3.20

2.30

3.20

3.20

P
is

ta
 C

ic
lo

-p
e
d
o

n
a
le

V
IA

 R
IT

A
 A

T
R

IA

+0.49+0.64

+0.12+0.27

-0.01 -0.01

-0.15 -0.15

-0.02-0.02

+0.71+0.86

+1.04

8.

8.

10.

10.

3.

6.7.

9.11.a.

1.

STOP

5.09

5
.0

0

5.18

5.09

5
.0

0

5.18

5
.0

0

5.08

5.07

12.85

6
.1

6
8
.1

3
6
.1

6

5
.0

0

pannelli

fotovoltaici

23.12

5.04
5.05

5.00

5.00

5.05

5.04

5
.1

1

5.05

5
.1

1

6.54

5
.1

0

5
.1

0

13.03

6
.4

4
8
.4

0
6
.4

4

13.03

1.50

P
a

rt
ic

o
la

re
 -

A
- 

R
e
ci

n
z
io

n
e

5.00

5
.0

0

5,35

5,20

5.00

1
.5

0

3
.5

0

1
.5

0

5.27

5.05

12.85

12.85

Corpo F

(F
2

a
 -

 S
tr

a
d
a

 lo
c
a
le

u
rb

a
n

a
 a

s
fa

lta
ta

)

(E3 - Strada locale

interzonale)

p
e
rc

o
rs

o
 p

e
d
o
n
a
le

P
is

ta
 C

ic
lo

-p
e
d
o

n
a
le

P
is

ta
 C

ic
lo

-p
e
d
o

n
a
le

P
is

ta
 C

ic
lo

-p
e
d
o

n
a
le

P
is

ta
 C

ic
lo

-p
e
d
o

n
a
le

p
e
rc

o
rs

o
 p

e
d
o
n
a
le

p
e
rc

o
rs

o
 p

e
d
o
n
a
le

p
e
rc

o
rs

o
 p

e
d
o
n
a
le

p
e
rc

o
rs

o
 p

e
d
o
n
a
le

percorso pedonalePista C
iclo

- p
e
d
o

n
a
le

percorso pedonale

V
IA

 R
IT

A
 A

T
R

IA

Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 7.17 ml)
n.3 unità imm. residenziali

Corpo G
Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 6.99 ml)
n.3 unità imm. residenziali

Corpo H
Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 5.88 ml)
n.3 unità imm. residenziali
in corso di costruzione
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LEGENDA:

T E L E C O M

Tubazione esistente con tubo corrugato Ø mm 125/106

Pozzetto dimensioni interne cm 90x70 con chiusino
in ghisa sferoidale classe D400

Pozzetto dimensioni interne cm 40x40 con chiusino in
ghisa sferoidale classe C 250

Pozzetto dimensioni interne cm 125x80 con doppio
chiusino 60x120 in ghisa sferoidale  classe D400

Colonnina unifica con basamento  tipo VTR

LINEA ESISTENTE GIA' COLLAUDATA

Tubazione  con tubo corrugato Ø mm 125/106

Pozzetto dimensioni interne cm 90x70 con chiusino
in ghisa sferoidale classe D400

Pozzetto dimensioni interne cm 40x40 con chiusino in
ghisa sferoidale classe C 250

Pozzetto dimensioni interne cm 125x80 con doppio
chiusino 60x120 in ghisa sferoidale  classe D400

Colonnina unifica con basamento  tipo VTR

LINEA IN PROGETTO

n. n. unità IN PROGETTO

n. n. unità da PUA approvato

Si fa presente che gli allacci alla rete esistente vengono effettuati dal gestore della
telefonia a richiesta delle proprietà secondo necessità, le opere collaudate  e le opere
in progetto interessano pertanto le predisposizioni necessarie all'ente per eseguire i futuri
allacci.

Le opere in progetto sono un ampliamento della linea esistente.

scala:  1:200  

Arch. Menghi Valerio

Arch. Piolanti Silverio

Progettisti:

COMUNE DI VERUCCHIO

Tav.      

P.za Borsalino,3   47826 - Villa Verucchio
Tel./Fax 0541.678233    info@menghipiolanti.it
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La proprietà:      

Celli Innocenzo      

Celli Maria Grazia      

Celli Rosanna      

Protti Andrea

Protti Alessandro

Geom. Boschetti Stefano

Azienda Agricola "Colle verde" s.a.s.

OO.U.

LINEA TELECOM

data: Dicembre 2021

VARIANTE AL PUA APNI 1 - 1° Stralcio
con contestuale attuazione dell'Ambito di

Riqualificazione AR 2


