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Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 7.17 ml)
n.3 unità imm. residenziali

Corpo G
Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 6.99 ml)
n.3 unità imm. residenziali

Corpo H
Casa a schiera
2 piani f.t.(H max 5.88 ml)
n.3 unità imm. residenziali
in corso di costruzione
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AceroA

O Orniello

Segnaletica orizzontale Stop

Segnaletica orizzontale
attraversamento pedonale

Cespugli di Photinia Red Robbin

Siepi di Pitosforo

Area Ecologica (12.00x1.50 mt)

Verde sistemato a prato escluso semina

Pavimentazione in erborelle in cls " Pratoverde " ditta Tegolaia montate
a sabbia con elementi per separazione posti  auto  cm. 8,00

Pavimentazione stradale in Asfalto    

Pavimentazioni e materiali:

Pavimentazione in cemento permeabile
 cm.12,00

Segnaletica orizzontale area
sosta disabile

Panchina Athena 5 listoni cod. 5006310.00-i
ditta Stebo Ambiente

Altalena  "Camelia" ditta Stebo Ambiente con
seggiolini misti Cod. 0730040.02CL-2016

Scivolo  torretta "Lusio" con scala ditta Stebo Ambiente
Cod. 0957133.40AL

LEGENDA:

Porta-biciclette a 9 posti ditta Stebo Ambiente
Cod. 5009002.00

S
T

O
P

Paletto dissuasore  diam . 60 mm

S.V. Attraversamento Stradale

S.V. Fine Percorso Pedonale e Ciclabile

S.V. Inizio Percorso Pedonale e Ciclabile

S.V.  Fine Percorso Pedonale

S.V. Inizio Percorso Pedonale

Segnale verticale di Stop

Parcheggio Pubblico Gratuito

Parcheggio Pubblico Gratuito
per Disabile

0 - 24

Negli appositi
spazi

Figura II 76 art.120

Figura II 79/a art.120

Figura II 37 art.107

Figura II 88 art.122

Figura II 89 art.122

modello II  3/a art.83

Figura II 92/b art.122

Figura II 93/b art.122

S.V. di Preavviso Strada senza uscita
Figura II 311 art.135

S.V. di Strada senza uscita
Figura II 309 art.135

Figura II 303 art.135

S.V. di Divieto di sosta
Figura II 74 art.120

modello II 5/a2 art.83 continua

Segnaletica stradale:

Paletto dissuasore  diam . 60 mm
a strisce gialle/nere

a strisce bianche/rosse

con piastre di assorbimento d'urto sp. cm 4.50

con piastre di assorbimento d'urto sp. cm 3.00

Predisposizione per Impianto di Irrigazione

Corrugato Ø90

LIMITE P.U.A. approvato

Miscela di Sabbia-Torba-Terriccio e
semina  a prato

Cordolo stradale in cemento vibrato cm
14x25 con basamento in cls cm 30x40

Tessuto non tessuto

Erborelle tipo Tegolaia  cm 30x30 spess cm 9
foratura 33%

Terreno vegetale livellato
e seminato a prato

PARTICOLARE 1
Verde -Posto Auto- Corsia di Manovra

 SCALA 1:10

Sottofondo con Sabbia o MPS
cm 30.00

Allettamento con sabbia
cm 5.00

Cordolo  in cemento vibrato cm 8x20
con basamento in cls cm 20x30

Misto granulometrico di cava o di macerie
edili stradali stabilizzato  0/50 - cm 20.00

Erborella tipo Tegolaia  30x30 spess. cm 9

POSTO AUTO CORSIA MANOVRA PARCHEGGIO VERDE PUBBLICO
5.00 6.00

Part.1

Part.2

VERDEAREA PRIVATA
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Cordolo  in cemento vibrato cm 8x20
con basamento in cls cm 20x30

PARTICOLARE 2
Posto Auto-Corsia di Manovra

 SCALA 1:10

Tessuto non tessuto

Caditoia stradale
Allettamento con ghiaino
cm 5.00

Sottofondo con Sabbia  o MPS
cm 30.00

Erborelle tipo Tegolaia  cm 30x30 spess cm 9
foratura 33%

Misto granulometrico di cava o di macerie
edili stradali stabilizzato  0/50 - cm 20.00

Ghiaino

Tessuto non tessuto

Allettamento con ghiaino
cm 5.00

Erborelle tipo Tegolaia  cm 30x30 spess cm 9
foratura 33%

Ghiaino

Planimetria Arredo Urbano     scala 1:250

Sezione  a-a 

scala:  1:500  

Arch. Menghi Valerio

Arch. Piolanti Silverio

Progettisti:

COMUNE DI VERUCCHIO

Tav.      

P.za Borsalino,3   47826 - Villa Verucchio
Tel./Fax 0541.678233    info@menghipiolanti.it
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La proprietà:      

Celli Innocenzo      

Celli Maria Grazia      

Celli Rosanna      

Protti Andrea

Protti Alessandro

Geom. Boschetti Stefano

Azienda Agricola "Colle verde" s.a.s.

ARREDO URBANO e Segnaletica

Stradale

data: Dicembre 2021

VARIANTE AL PUA APNI 1 - 1° Stralcio
con contestuale attuazione dell'Ambito di

Riqualificazione AR 2


